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マグネットがつく化粧板

アイアンアレコをご使用になるときのご注意

製品についてのご注意

加工についてのご注意

・製法上、柄位置の指定はできません。

・化粧板は、内装専用の商品ですが経年変化があります。
   光 ( 日光や照明など ) の当たる部分と他の部分で経年変化に差が生じることがあります。

・保管時の荷重により、製品表面の艶が変わることがあります。保管期間、方法、場所にご注意ください。

・製品端部はラフカットになっておりますのでカットしてからご使用ください。

・カットは木工用丸鋸で出来ますが、必ず刃物を表面から入れて裏面から出るようにしてください。

・製品実寸は、表記サイズ ( 有効寸法 ) 以上となっています。

・壁面へ施工される場合は、必ず端部四辺をカットしていただき、直角精度の確保、運送時の木口擦れ跡等を
   ご確認いただき施工してください。

使用上のご注意

・湿度が高い場所でのご使用の場合は木口面へ防錆処理をおすすめします。

・使用するマグネットは磁石面が密着するフラットタイプをお選びください。

・使用するマグネットは磁力の強いネオジム磁石をおすすめします。

お手入れの目安

・汚れは放置すると取り除き難くなりますので、早めに拭き取ってください。

・柔らかい布に中性洗剤を含ませて拭きます。その後、水拭きしてから、から拭きして水気を取ります。

・酸、アルカリ洗剤を使用すると変色する場合があります。

・溶剤拭きは表面の光沢の変化が生じますので避けてください。

・磨き出し剤、メラミンスポンジのご使用は避けてください。

【アイアンアレコ構成図】
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化粧面

回転方向

ノコの進行方向

アイアンアレコ同柄マグネット

《 滑り止め加工済の強力マグネットご用意致しました 》


