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下地用タイプのマグネットがつく化粧板

アイアングランデをご使用になるときのご注意

製品についてのご注意

加工についてのご注意

・化粧板の表裏は断面から見て鉄粉入りゴムシートのある面が表となりますので、シートを貼る前にご確認ください。

・保管時の荷重により、製品表面のシートむらができることがあります。保管期間、方法、場所にご注意ください。

・ゴムシートの層があるためシートを貼る際に熱をかけないでください。

・PVC系シートを施工する場合は樹脂系接着剤をご使用ください。

・目地処理の施工には樹脂系パテをご使用ください。

・製品端部はラフカットになっておりますのでカットしてからご使用ください。

・カットは木工用丸鋸で出来ますが、必ず刃物を表面から入れて裏面から出るようにしてください。

・製品実寸は、表記サイズ ( 有効寸法 ) 以上となっています。

・壁面へ施工される場合は、必ず端部四辺をカットしていただき、直角精度の確保、運送時の木口擦れ跡等を
   ご確認いただき施工してください。

使用上のご注意

・湿度が高い場所でのご使用の場合は木口面へ防錆処理をおすすめします。

・使用するマグネットは磁石面が密着するフラットタイプをお選びください。

・使用するマグネットは磁力の強いネオジム磁石をおすすめします。

・施工するシートの厚みにはご注意ください。

【アイアングランデ構成図】
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【カットイメージ図】
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《 滑り止め加工済の強力マグネットご用意致しました 》


